
	 Un appareil unique et polyvalent
• 	Seul appareil de radiologie numérique combinant la 

quantification de la microarchitecture osseuse et l’imagerie 
ostéo-articulaire avec la meilleure résolution spatiale 
disponible à ce jour.

• 	Système numérique mobile, compact, autonome, faible dose 
et ergonomique pour une utilisation au plus près du patient.

• 	Conformité DICOM permettant la connexion sur un PACS.

	 Outil de recherche par excellence 
pour l’analyse de la microarchitecture 
osseuse
• 	Ensemble des sites osseux accessibles (hanche, rachis, genou, 

épaule, main, pied…).
• 	Analyse de l’os sous-chondral et péri-articulaire.
• 	Nouvel outil pour la recherche hospitalo-universitaire et les 

études cliniques des  laboratoires  pharmaceutiques, déjà 
utilisé dans de nombreux CHU.

	 Imagerie radiologique 
	 ostéo-articulaire

• 	L’imagerie osseuse disponible dans votre service.
• 	Meilleure résolution pour l’examen des articulations, la détection 

des érosions et des géodes, et la mesure des interlignes.
• 	Repérage et guidage en interventionnel.

BMATM 
MP

L’atout numérique très haute 
définition pour la recherche 
et l’imagerie clinique

BMA™MP Système de Radiologie Numérique Haute Résolution
et d’Analyse de la Microarchitecture Osseuse



STATIF
• Bras en C permettant une rotation de ± 90° autour d’un axe 

horizontal et supportant le capteur d’image et le tube à rayons X, 
avec possibilité d’escamotage du support capteur.

• Colonne permettant  le mouvement de montée et descente du bras.

GÉNÉRATEUR
• Générateur haute fréquence : 40 kHz
• Puissance : 3 kW
• Tension : de 40 à 120 kVp*
• Courant : de 25 mA (à 120 KVp) à 75 mA (à 40 KVp) 
• Débit : de 0,5 à 125 mAs* (temps d’exposition limité à 2 

secondes)
• Alimentation : 230 V / 16 A
• Tous les paramètres du générateur sont pilotés par logiciel.
• Les paramètres d’exposition sont ajustés automatiquement par 

un “Programme Anatomique”.
	 * Possibilité de limiter kV et mAs par le logiciel

TUBE A RAYONS X
• Tube RX double foyer : 0,3 et 0,6 mm
• Anode tournante (3000 t/m, capacité calorifique 150 Kj)
• Métal d’anode : tungstène (W)
• Centreur lumineux et collimateur ajustable
• Distance focale : 80 cm

 CAPTEUR D’IMAGE
• Capteur plan numérique très haute résolution
• Surface active : 15 x 23 cm
• Résolution spatiale : ≥ 8 pl/mm
• Sortie numérique : 14 bits

STATION DE TRAVAIL
• Unité centrale (système d’exploitation Windows)
• Archivage sur DVD Rom ou support externe
• Écran plat couleur Haute Résolution
• Clavier de commande

ACCESSOIRES
• Positionneur main-poignet 
• Positionneur cheville
• Positionneur genou
• Imprimante
• Table d’examen radiotransparente
	 (Longueur 1980 mm, largeur 680 mm, hauteur 770 mm)

LOGICIELS
• Logiciel d’acquisition d’images numériques, de visualisation et 

d’archivage.

DICOM
• Envoi d’un examen vers une application DICOM distante
• Impression sur des imprimantes compatibles DICOM
• Archivage au format DICOM

CERTIFICATIONS
• Marquage CE selon la directive 93/42/CEE
• Classe II-B

 Spécifications techniques
Unité mobile (Brevets n° 06 00129 et 10 59358) 

comprenant :

16, rue Léonard de Vinci - 45074 Orléans cedex 2 - France
Tél. 01 34 57 22 81 - Fax 01 30 59 24 94
contact@d3a-medical.com - www.d3a-medical.com

Vue DE PROFIL

Vue DU DESSUS

QUANTIFICATION DE LA 
MICROARCHITECTURE
DE L’OS TRABÉCULAIRE 
• Quantification de la Microarchitecture osseuse 
(MAQ)* par analyse fractale de texture (FTA)* avec 
Technique de Contrôle d’Acquisition (ACT)*
• Fantôme de contrôle de stabilité de la mesure

* Propriété de D3A (brevet n° 10 54442)

MESURE DE L’INTERLIGNE DE 
L’ARTICULATION FÉMOROTIBIALE

Poids ≈ 265kg

Logiciels d’analyse

BMA™MP Système de Radiologie Numérique Haute Résolution
et d’Analyse de la Microarchitecture Osseuse
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